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1. ÚVOD 

Tato příloha obsahuje přehled střetů navržených dálničních či silničních tras s významnými existujícími vedeními 

technické infrastruktury. Mezi ty jsou zahrnuty hlavní zásobovací vodovodní řady, kmenové stoky brněnské kanalizace, 

elektrická vedení ZVN a VVN, plynovody VVTL a VTL, ropovody a produktovody. 

Jedná se o doplnění původní přílohy C.2, a to s ohledem na dopracování varianty S.10. 

2. STŘETY 

U poučené varianty S.10 lze identifikovat obdobné střety jako u dříve hodnocených variant. 

3. ZÁVĚR – SROVNÁNÍ VARIANT 

Srovnání střetů komunikací a hlavních tras TI v jednotlivých variantách je provedeno v následujících tabulkách, přičemž  

byly zvoleny dva způsoby hodnocení střetů: 

a) sečtení počtu střetů bez ohledu na případnou délkou souběhu (viz tabulku 1)tj. 1 střet = 1 bod; 

b) sečtení střetů se zohledněním délky souběhů (viz tabulku 2) – jsou sečtena všechna křížení tras technické 

infrastruktury s trasami jednotlivých komunikací; souběhy jsou započítány podle délky (např. při souběhu vedení 

technické infrastruktury s trasou silnice délky 0–1,4 km je přičten 1 bod) konkrétně takto: 

 0–1,4 km = 1 bod 

 1,5–2,4 km = 2 body 

 2,5–3,4 km = 3 body  

 3,5–4,4 km = 4 body  

 4,5–5,4 km = 5 bodů  

 5,5–6,4 km = 6 bodů  

 6,5–7,4 km = 7 bodů  

 

 

 

Tabulka 1: Hodnocení střetů v oblastech (jen počet střetů) 

varianta 
body v rámci oblastí 

body celkem pořadí 
SZ JZ JV C 

D.1 20 14 7 5 46 8.-9. 
D.2 20 18 7 5 50 10.-11. 
D.3 20 11 6 5 42 5.-6. 
D.4 20 11 9 5 42 5.-6. 
D.5 17 11 8 5 41 3.-4. 
D.6 17 11 8 5 41 3.-4. 
S.1 20 14 7 5 46 8.-9. 
S.2 22 15 11 5 53 14. 
S.3 23 11 6 5 45 7. 
S.4 23 13 8 5 51 12.-13. 
S.5 23 13 8 7 51 12.-13. 
S.6 21 13 9 7 50 10.-11. 
S.8 23 13 13 5 54 15. 

S.9.3 17 2 6 5 30 2. 
S.9.4 13 2 6 5 26 1. 
S.10 23 17 10 10 60 16. 
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Tabulka 2: Hodnocení střetů v oblastech – podrobnější (počet střetů se zohledněním délky souběhů) 

varianta 
body v rámci oblastí 

body celkem pořadí 
SZ JZ JV C 

D.1 43 40 13 13 109 9.-10. 
D.2 39 37 13 13 102 8. 
D.3 43 24 12 13 92 5.-6. 
D.4 39 24 12 13 88 4. 
D.5 38 24 17 13 92 5.-6. 
D.6 29 23 17 13 82 3. 
S.1 43 40 13 13 109 9.-10. 
S.2 45 33 27 13 118 15.-16. 
S.3 49 23 12 13 97 7. 
S.4 49 25 26 13 113 13. 
S.5 51 25 24 18 118 15-16. 
S.6 44 25 25 18 112 13. 
S.8 50 25 28 13 115 14. 

S.9.3 34 5 12 13 64 2. 
S.9.4 26 5 12 13 56 1. 
S.10 43 28 22 18 111 12. 

 

Z tabulek je patrné, že i při různém způsobu hodnocení jsou výsledky velmi podobné. Celkově v hodnocení střetů s TI 

vychází nejlépe varianty s nejmenším rozsahem navržených komunikací (S.9.4. a S.9.3.), nejhůře pak vychází varianty 

S.2, S.5. a S.8, které mají navržených tras mnoho. 

Při hodnocení po jednotlivých oblastech (se zohledněním délky souběhů dle tabulky 2) docházíme k těmto to závěrům: 

 Oblast SZ: Nejlépe vychází var. S.9.4 a dále var. D.6, nejhůře var. S.5 a dále var. S.8. 

 Oblast JZ: Nejlépe vychází var. S.9.3 a S.9.4 a dále var. D.6, nejhůře var D.1 a S.1 a dále var. D.2. 

 Oblast JV: Nejlépe vychází var. D.3, D.4, S.3, S.9.3 a S.9.4 a dále var. D.1, D.2 a S.1, nejhůře var. S.8. a dále var. S.2. 

 Oblast C:  Všechny varianty jsou srovnatelné, mírně hůř vychází var. S.5, S.6 a S.10. 
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Příloha: 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IDENTIFIKOVANÝCH STŘETŮ  

VE VARIANTĚ S.10 
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VARIANTA  S.10  

 

V území byly identifikovány tyto střety s těmito hlavními vedeními technické infrastruktury: 

 vodovod březovský (V7), vodovod vírský (V1-V5, V6c) 

 kanalizační sběrač – kmenové stoky (K1-K4) 

 plynovod VTL a VVTL  včetně bezpečnostních pásem (P1-P9, P11-P19, P21-P23a, P33) 

 vedení VVN včetně ochranných pásem (E1- E5, E8-E13a,E17, E19a, E20a) 

ropovod, produktovod včetně bezpečnostních pásem (R1-R2, R4) 


