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ÚZEMNÍ STUDIE NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO
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Celko v é imisní příspěvky
Četn o st překročení IL 50 µg/m3 PM10
   [den/rok]

méně než 10
11 - 12
13 - 15
16 - 18
19 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 a více

Ro zd íl návrho v é a nulo v é varian ty
Četn o st překročení IL 50 µg/m3 PM10
   [den/rok]

méně než -5.1
-5.0 - -3.1
-3.0 - -2.1
-2.0 - -1.1
-1.0 -  1.0
  1.1 -  2.0
  2.1 -  3.0
  3.1 -  5.0
  5.1 a více

hranice řešeného území

Kategorie silnic
Nulo v á v arian ta

dálnice
silnice I. třídy a ná jezdy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace
tunel

Návrho v á varian ta
dálnice
silnice I. třídy a ná jezdy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace
tunel

Celko v é imisní příspěvky nulo v é varian ty 0035
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Celko v é imisní příspěvky náv rho v é v arian ty

Ro zd íl imisních příspěvků návrho v é a nulo v é varian ty

Podkladová data:  Zá kladní mapa ČR (©  ČÚ ZK, 2018)

 náv rho v á varian ta S10  - četn o st překročení IL 50 µg/m3 PM10   -  Babice u Rosic (ORP Rosice)
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