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ÚZEMNÍ STUDIE NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO
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Celkové imisní přísp ěvky
Průměrné roční koncentrace benze n
   [µg/m3]

méně než 0.80
0.81 - 0.85
0.86 - 0.90
0.91 - 0.95
0.96 - 1.00
1.01 - 1.25
1.26 - 2.50
2.51 - 5.00
5.01 a v íce

Ro zdíl návrhové a nulové varianty
Průměrné roční koncentrace benze n
   [µg/m3]

méně než -0.101
-0.100 - -0.076
-0.075 - -0.051
-0.050 - -0.026
-0.025 -  0.025
  0.026 -  0.050
  0.051 -  0.075
  0.076 -  0.100
  0.101 a v íce

hranice řešeného území

Kategorie  silnic
Nulo vá varianta

dálnice
s ilnice I. třídy a nájezdy
s ilnice II. třídy
s ilnice III. třídy
místní komunikace
tunel

Návrhová varianta
dálnice
s ilnice I. třídy a nájezdy
s ilnice II. třídy
s ilnice III. třídy
místní komunikace
tunel

Celkové imisní přísp ěvky nulové varianty 0035

© ČÚZK © ČÚZK

© ČÚZK

Celkové imisní přísp ěvky návrhové varianty

Ro zdíl imisních přísp ěvků návrhové a nulové varianty

Podkladov á data:  Základní mapa ČR (©  ČÚZK, 2018)

 návrhová varianta S10  - průměrné roční koncentrace be nze nu   -  Babice u  Rosic (ORP Rosice)
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