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14.8.2002 Dyje Znojmo - 464 cm, 379 m3/s, > Q100
31.3.2006 Dyje Znojmo - 412 cm, 324 m3/s, cca Q200
                 Dyje Travní Dv� r 558 cm, 222 m3/s, Q20-Q50
Vlivem rozlivu do inundací dochází v Dyji pod VD Znojmo
k postupné transformaci povod� ové vlny.
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PASIVNÍ ZÓNA DYJE, JEVIŠOVKY,DANÍ�E,POLNÍHO POTOKA

AKTIVNÍ ZÓNA DYJE

AKTIVNÍ ZÓNA DANÍ�E

AKTIVNÍ ZÓNA POLNÍHO POTOKA

AKTIVNÍ ZÓNA JEVIŠOVKY
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POVODE�  8/2002

POVODE�  3/2006 

  Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny  v mapovém podkladu a stavby,

  na které bylo vydáno územní rozhodnutí p � ed termínem stanovení AZZU, 

  jsou pova�ovány za pasivní zónu. 

Zodp.projektant Vypracoval Kreslil Vedoucí útvaru      POVODÍ MORAVY
ing. Gimun ing. Gimun ing. Gimun ing. Gimun          �editelství a.s

ing. Iva Jelínková      Brno,D�eva�ská 11
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VD NOVÉ MLÝNY - VD ZNOJMO
 ( KM 59,351 - 117,959)

Kraj : Jihomoravský

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.,Brno

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU DYJE

AKTIVNÍ A PASIVNÍ ZÓNY

   P ovod í Morav y, s .p. , B rno,  D � eva� ská 11, PS �  6 0 1 75

AZ.6.

profil / pr � tok v m3/s Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
nad VD Vranov 107 173 216 269 356 435
pod VD Znojmo 69 127 157 191 239 280

Travní Dv � r 55 118 151 187 241 285
pod Jevišovkou 74 139 171 205 252 290

PR� TOKY V ÚSEKU POD VD VRANOV JSOU OVLIVN� NY MANIPULACÍ NA VD VRANOV OMEZENÉ KAPACITOU KORYTA 
DYJE POD NÁDR�Í A ÚROVNÍ HLADINY V NÁDR�I P � ED P� ÍCHODEM POVODN�  

HORNÍ OKRAJOVOU PODMÍNKOU BYLA � ASOVÁ ZÁVISLOST PR� TOK�  V DYJI POD VD VRANOV
DOPLN� NÁ NA P� ÍTOCÍCH TAK, ABY BYLO DOSA�ENO TEORETICKÝCH N-LETÝC H KULMINACÍ
V PROFILU POD JEVIŠOVKOU


